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In de verpakking
Bij de kapstok horen de volgende onderdelen:

1.

2 inbussen

Kapstok deel boven Kapstok deel onder



Gereedschap
Het volgende gereedschap heb je nodig voor de montage:

2.

Inbussleutel 
(maat 2.5 / 3.0 mm)



3.

1. Kies de gewenste locatie waar de kapstok wilt hebben. Leg
daar een kleed of een zacht materiaal neer zodat je de
kapstok hier onbeschadigd kan neerleggen. Let op doe dit in
de buurt van de plaats waar je de kapstok uiteindelijk wilt
hebben. Na het monteren is de kapstok lastiger te
verplaatsen door zijn omvang.

Zorg ervoor dat het bovendeel met de inbusschroeven naar
boven ligt. Zodat deze gemakkelijk gedemonteerd kunnen
worden.

Inbus



2.

3.

Demonteer de inbussen uit beide buizen. De inbussen kan
je vinden aan de onderkant van het bovendeel.

Wanneer de inbussen gedemonteerd zijn kan het bovendeel
van de kapstok over de opstaande delen van de voetplaat
geschoven worden.

Plaats
kapstok op
voetplaat



Nu beide delen op elkaar staan kan de inbus weer vastgezet
worden.4.



Wij horen graag wat je ervan vindt, veel plezier met het gebruik
van de kapstok.

Heb je een vraag of een opmerking? Neem dan gerust contact
met ons op. Wij helpen je graag verder!
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Per mail:
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