
Montagehandleiding

Wandplank +
L kapstok

Documentnummer: 002



In de verpakking

Bij elke plankdrager behoren de volgende onderdelen:

4x

1.

4x1x

1x wandplank met vierkante of ronde sparing.



Gereedschap
Het volgende gereedschap heb je nodig voor de montage:

Potlood Schroevendraaier (kruiskop)

SchilderstapeBoormachine (boor 8 mm)

Waterpasser

2.

Inbussleutel 
(maat 2.5 / 3.0 mm)



1. Plak op de plaats waar de plank gemonteerd moet worden
een horizontale lijn met lichtgekleurd schilderstape. Maak
gebruik van een waterpas om ervoor te zorgen dat de lijn
horizontaal is.

3.

2. Trek met een potlood een horizontale streep op het tape.
Gebruik opnieuw een waterpas om ervoor te zorgen dat de
streep recht is.



4.

3. Teken de posities van de plankendragers af. Bepaal daarna
de positie van de boorgaten. Dit kan gemakkelijk worden
gedaan door de plankdragers te gebruiken. We adviseren
het gebruik van 4 schroeven per plankdrager.

4. Boor gaten op de afgetekende posities met een boor van 8,0
mm diameter.



Rond of vierkant
Als je een wandplank hebt met een rond gat en
een L-kapstok met een ronde buis, ga dan
verder naar stap 5. 

Als je een wandplank hebt met een vierkant gat
en een L-kapstok met een vierkante buis, ga dan
verder naar stap 16.

5.



5. Plaats de pluggen in de gaten. Bevestig vervolgens de
plankendrager met de schroeven en draai het geheel stevig
vast. Schuif de plank gedeeltelijk over de plankendragers.
Controleer zorgvuldig of de plank zowel horizontaal als
verticaal recht hangt met behulp van een waterpas. (Let op:
de plank kan niet zonder ondersteuning blijven hangen.)
Wanneer dit correct is, kan de plank van de muur worden
gehaald.

6.



6. Nu de positie van de plank bekend is, kan begonnen worden
met het monteren van de kapstok. Demonteer de flens van
het verticale deel van de kapstok met behulp van een
inbussleutel van maat 2,5 mm.

7.



7. Plaats opnieuw de plank aan de wand (blijf de plank
ondersteunen) en plaats de kapstok door het gat tegen het
plafond. Zorg ervoor dat de flens op het verticale deel zit.

8.



8. Teken de positie van de flenzen nauwkeurig af op het
schilderstape. Nadat het aftekenen is voltooid, kan de
kapstok en wandplank van de muur/plafond worden
gehaald.

9.



9. Plaats de flenzen over de afgetekende cirkels op het tape.
Markeer het midden van de flenzen met een potlood.

10. Boor gaten op de punten die in stap 4 zijn gemarkeerd.
Gebruik hiervoor een boor met een diameter van 10 mm.

10.



11. Demonteer de muurplaat (het binnenste deel van de flens)
door de tweede inbus van de flens los te draaien.

12. Plaats de pluggen in de geboorde gaten. Bevestig vervolgens
de flensplaten met carrosseriering en bout. Draai deze
stevig vast met een steeksleutel van maat 13. Corrigeer
indien nodig de positie van de flens voordat je deze volledig
vastdraait.

11.



13. Schuif de flensplaten op de kapstok, inclusief de flens die
nodig is om de plank te ondersteunen. Maak de flenzen nog
niet vast.

12.



Plaats de wandplank aan de muur en blijf de plank
ondersteunen. Plaats de kapstok door het gat in de plank en
schuif de flens van het verticale deel erop. Plaats vervolgens
de flenzen over de flensplaten en draai de inbussen stevig
vast. Zorg ervoor dat de inbus goed vastgezet is en in de
uitsparing/verdieping van de flensplaat/buis valt.

14.

13.



Schuif de flens tegen de onderkant van de plank en bevestig
de flens op dezelfde manier als in stap 14 is gedaan.
Controleer nogmaals of alles stevig vastzit. Daarna kan de
plank worden losgelaten. Ga naar de laatste bladzijde
wanneer er nog vragen zijn.

15.

14.



16. Plaats de pluggen in de gaten en bevestig de plankendrager
met schroeven. Draai ze stevig vast. Schuif de plank
gedeeltelijk over de plankendragers. Controleer of de plank
zowel horizontaal als verticaal recht hangt met behulp van
een waterpas. Let op: de plank kan niet zonder
ondersteuning blijven hangen. Als alles goed is, kan de plank
van de muur worden gehaald.
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17. Nadat de positie van de plank is bepaald, kan de kapstok
worden gemonteerd. Demonteer de flens van het verticale
deel van de kapstok met een inbussleutel van 3 mm.

16.



18. Plaats de plank opnieuw aan de muur (houd de plank
ondersteund) en steek de kapstok door het gat naar het
plafond. Zorg ervoor dat de flens op het verticale deel van
de kapstok wordt geplaatst.
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19. Teken de juiste positie van de flenzen af op het
schilderstape. Nadat het aftekenen is voltooid, kan de
kapstok en wandplank van de muur/plafond worden
gehaald.

18.



20. Plaats de flenzen over de afgetekende cirkels op het tape.
Markeer het midden van de flenzen met een potlood.

21. Boor gaten op de punten die in stap 4 zijn afgetekend.
Gebruik hiervoor een boor met een diameter van 10 mm.

19.



22. Demonteer de muurplaat (het binnenste deel van de flens)
door de tweede inbus van de flens los te draaien.

23. Plaats de pluggen in de geboorde gaten. Bevestig vervolgens
de flensplaten met carrosseriering en bout. Draai deze
stevig vast met een steeksleutel van maat 13. Corrigeer
indien nodig de positie van de flens voordat je deze volledig
vastdraait.

20.



24. Schuif de flens aan de wandkant over de kapstok en de flens
die nodig is om de plank te ondersteunen. Maak de flenzen
nog niet vast.

21.



Plaats de wandplank aan de muur en blijf de plank
ondersteunen. Steek de kapstok door het gat in de plank en
schuif de flens van het verticale deel erop. Plaats vervolgens
de flenzen over de flensplaten en draai de inbussen stevig
vast. Zorg ervoor dat de inbus goed vastzit en in de
uitsparing/verdieping van de flensplaat/buis valt.

25.

22.



Schuif de flens tegen de onderkant van de plank en bevestig
deze op dezelfde manier als in stap 25 is gedaan. Controleer
nogmaals of alles stevig vastzit. Daarna kan de plank
worden losgelaten.

26.

23



Wij horen graag wat je ervan vindt, veel plezier met het gebruik.

Heb je een vraag of een opmerkingen? Neem dan gerust contact
met ons op. Wij helpen je graag verder!

Per telefoon:

Per mail:

De wandplank hangt

Documentnummer: 002

Whatsapp:

info@colorhanger.com

+3185-0473555

+31683502367

mailto:info@colorhanger.com
tel:+3185-0473555
https://wa.me/message/S35JP3JKXOYDD1

